
  MAQUINA: LINEA DE LAVADO MARCA TECNOFER

  FECHA DE ELABORACIÓN:

  DESCRIPCIÓN:

  COMPUESTA DE: 1 Cinta transportadora con banda magnética. L=7000
2 Molino en acero inoxidable AISI 304.  MU 60-49TF, 37 Kw
3 Sin fin extracción en acero Inoxidable,  L 3000 COC 220D, 1,5 Kw
4 Bañera de lavado en acero inoxidable AISI 304. VL 800X, 45,6 Kw
5 Sin fin de drenaje en acero Inoxidable L=3000 COC 220D, 1,5 Kw
6 Centrifuga dinámica en acero inoxidable AISI 304.  CD 720X1500, 22,0 Kw
7 Centrifugadora estática en acero inoxidable AISI 304.  CS 071 T
8 Compactador en acero inoxidable AISI 304.  CP300, 22 Kw
9 Documentación, manuales originales con Garantía del fabricante 

10 Cuadro de Mando Fabricado 
11 Planta de tratamiento de aguas (tanques, bombas, tubería y cuadro de mando)
12 El área requerida de 20m x 15m y 6 m de altura
13 La pintura de la máquina es verde REAL 6011 epoxíco según las leyes CE.
14 Tensión 440 V
15 Producción: desde 200 k/h hasta 800 k/h dependiendo del material.

Diseñada para lavar cualquier tipo de material de plástico flexible 
como LDPE, HDPE, LLPE, PS, PP, y rígidos  LDPE, HDPE, LLPE, 
PS, PP y PET.
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Observaciones : Para Mayor información por favor comuniquese con nosotros en el siguiente telefono 
(571) 3687562, o al siguiente correo electrónico info@promaplast.net

Elaborado Desarrollos Aprobación Ventas Aprobación Cliente

La información suministrada en esta ficha es de buena fe, sin embargo la empresa no se responsabiliza por el uso 
inadecuado de esta información.
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